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1  HANKKEEN TARKOITUS JA TAUSTATIEDOT 

1.1 SIJAINTI  

Suunnittelun kohde, Kurkioja ja Pikku Kurkioja sijaitsevat Lapin maakunnassa, Simon ja Keminmaan kunnissa. Kohteen 

purkupisteen koordinaatit ovat noin E 406512, N 7296662  (ETRS-TM35FIN) 

 

Kuva 1. Sijaintikartta ja valuma-alue (Value-palvelu, Syke. Pohjakartta MML. 2023) 

  



4 
LUONNOS 14.3. 

1.2 ALOITE  

Kohteen kalataloudellinen kunnostustarve on todettu vuonna 2021 - 2022 tehdyssä selvityksessä (liite 1). Kunnostuksen 

suunnitteluhanke on Suomen vesistösäätiön ja Lapin ELY-keskuksen käynnistämä. 

1.3 ESISELVITYKSET, MAASTOTUTKIMUKSET JA MUU LÄHTÖAINEISTO 

Uomasta on tehty seuraavat selvitykset ja suunnitelmat ennen suunnittelun aloittamista: 

• Kurkiojan kartoitus ja toimenpide-ehdotukset alueen ekologisen tilan parantamiseksi. 2022 (liite 1) 

• Sähkökoekalastukset vuonna 2022 (julkaisematon tieto) 

Suunnittelun aikana tehtiin seuraavat selvitykset ja maastotutkimukset: 

• Uoman leveyden ja syvyyden mittaukset. Korkeustason määritys tehtiin kansallisesta laserkeilauksesta. 

• Pohjan laadun selvitys (silmämääräinen) 

• Uoman valokuvaus ja kuvien geotaggays. 

Lisäksi suunnittelussa käytettiin seuraavia lähtötietoja: 

• Kansallinen laserkeilaus (Maanmittauslaitos, vuosi 2016) 

• Ilmakuvat 1954-2022 (MML) 

• Kiinteistörajat (MML) 

• Pohjakartta-aineistot (MML) 

Työssä käytettiin korkeusjärjestelmää N2000. Koordinaatistona käytettiin ETRS-TM35-koordinaatistoa. 

2 VESISTÖ 

2.1 VESISTÖALUE 

Kurkioja kuuluu  Viantien vesistöalueeseen. Viantienjoen vesistöalue sijaitsee valtaosin Simon kunnan alueella. 

Keskijuoksulla joki virtaa muutaman sadan metrin matkalla myös Keminmaan kunnan puolella. Joki saa alkunsa 

Kaupinlammesta, jonka luusuasta kaksi kilometriä alavirtaan jokeen yhtyy Kivalonoja ja noin kahdeksan kilometriä 

alavirtaan jokeen yhtyy Kurkioja. 

Viantienjoki laskee Perämereen Simoniemen kylän pohjoispuolelta. Viantienjoen pituus on noin 28 km ja korkeusero 

Kaupinlammen ja jokisuun välillä on noin 59 metriä. Viantienjoen uittoperkaukset on tehty 1930-luvulla, jolloin uittoa 

haitanneet kivet ja kalliot poistettiin räjäyttämällä. Viantienjoki ruopattiin koneellisesti vuosina 1955–1957 

tulvasuojelun vuoksi. Ruoppaus oli monin paikoin erittäin voimakasta, ja uomaa on oiottu varsin paljon. Koneellisia 

ruoppauksia tehtiin latvavesiltä alajuoksulle asti. 

Viantienjoki on kunnostettu vuosina 1999–2000. Kunnostusten jälkeen koskien arvioitu kokonaispinta-ala on noin 6,9 

ha. Ennen kunnostamista Viantienjoen koskipinta-ala oli noin 3,3 ha. Kunnostuksessa koskijaksojen koskikynnyksiä 

kivettiin siten, että kynnysten välialtaisiin muodostui syvempiä, hitaammin virtaavia alueita. Koskijaksojen niska-

alueiden kiveämiseen kiinnitettiin erityistä huomioita. Koskijaksojen välisistä lyhyistä virtasuvannoista ja nivoista 

poistettiin sedimentoitunutta hiekkaa. 

Viantienjoen kalataloudellisen kunnostamistyön ohjaus toteutettiin Lapin ympäristökeskuksessa 1990-luvun 

alkupuolelta alkaen muotoutuneiden käytäntöjen mukaisesti. Kurkioja ei kuulunut kunnostusten piiriin 2000-luvulla. 
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2.2 KURKIOJAN ALUE 

Kurkiojan valuma-alueen koko on noin 19,02 km2 (Syke, Value-palvelu). Suunnittelua varten Kurkiojan ja Pikku Kurkiojan 

muutamiin kohtiin määritettiin valuma-alueen koot virtaamien määrittämiseksi (seuraava kuva). 

 

Kuva 2. Valuma-alue (Pohjakartta MML 2023) 
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Valuma-alue on lähes kokonaan metsätalousaluetta ja alueella on myös melko laajoja luonnonsuojelualueita. Alueella 

on noin 9 % kosteikkoja tai avosuoalueita. 

Uoman pituuskaltevuus on suunnittelualueella melko vakio. Alueen yläosassa on osittain jyrkempi kaltevuus, noin 1,5 

%, keskiosalla on toinen hieman jyrkempi kohta (noin 0,8%), uomien yhtymiskohdasta alavirtaan kaltevuus on noin 0,2 

%ja keskimäärin kaltevuus on noin 0,5 %. Pienten kaltevuuksien alueella on tulvivia alueita, joita on myös tehokkaasti 

poistettu uomaa perkaamalla ja suoristamalla. 
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Kuva 3. Uomien pituusleikkaus, pohjan korkeus. 
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2.3 VIRTAAMAT JA VEDENKORKEUDET 

Virtaamat määritettiin jatkuvatoimisen valunnan mittauspisteen (R, 120, Kotioja) arvoista muuntamalla mittauspisteen 

virtaaman suunnittelukohdan virtaamiksi kohtien pinta-alojen suhteessa. Mittauspiste sijaitsee Ranualla, noin 70 km 

Kurkiojasta koilliseen. Mittauspiste sijaitsee kauempana merestä ja noin tasolla 160 mpy, jolloin alueet eivät ole 

parhaalla mahdollisella tavalla verrannolliset, mutta voidaan arvioida, että tarkkuus on riittävä. 

Taulukko 1. Virtaamamittauspisteen ja suunnittelukohteen valuma-alueen pinta-alat ja järvisyydet. 

 Kurkioja alaosa Vertailuvesistö, 
virtaamamittauspiste 

Pinta-ala (km2) 19,02 18,11 

Järvisyys (%) 0 0 

Korkeustaso (mpy) 35 160 

 

 Virtaamien tunnusluvut ovat seuraavan taulukon mukaiset. 

Taulukko 2. Virtaamien tunnusluvut 2002 – 2022 muutamissa uomien kohdissa. 

  Kurkioja                   Pikku Kurkioja 

Valuma-alue (km2) 3.53 3.80 7.42 8.89 9.67 10.61 10.78 11.53 17.25 18.03 19.02 5.05 5.38 5.72 

NQ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

MNQ 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.008 0.008 0.009 0.002 0.002 0.003 

MQ 0.04 0.05 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.21 0.22 0.23 0.06 0.07 0.07 

MHQ 0.60 0.65 1.26 1.52 1.65 1.81 1.84 1.97 2.94 3.07 3.24 0.86 0.92 0.98 

HQ 1.05 1.13 2.20 2.64 2.87 3.15 3.20 3.42 5.12 5.35 5.64 1.50 1.60 1.70 

 
Ylivirtaama (HQ) = koko tarkastelujakson ylin virtaama 
Keskimääräinen ylivirtaama (MHQ) = keskiarvo vuosittaisista korkeimmista virtaamista 
Keskivirtaama (MQ) = kaikkien virtaamien keskiarvo 
Keskimääräinen alivirtaama (MNQ) = keskiarvo vuosittaisista alimmista virtaamista 
Alivirtaama (NQ) = koko tarkastelujakson alin virtaama 
 
Kurkiojan virtaamat ovat arvion mukaan varsin äärevät. Harvinaisen tulvan aikana virtaama on alaosassa noin 5 m3/s 
kun taas talvella ja kesällä virtaama on usein vain muutama kymmenen litraa sekunnissa. Kuivina aikoina virtaama on 
todennäköisesti muutamia litroja sekunnissa ja alueen yläosassa virtaama saattaa loppua kokonaan. Alueella on myös 
ojittamattomia alueita ja hiekkaperäinen maasto, jotka saattavat varastoivat vettä niin, että uoma ei kokonaan kuiva. 
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Kuva 4. Kurkiojan virtaamien verhokäyrät 
 
Vedenkorkeudet määritettiin 2D-virtausmallilla. 
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2.4 VEDENLAATU  

Uomasta ei ole otettu vesinäytteitä (Hertta -tietokanta 03/2023). Vedenlaatu on kuitenkin silmämääräisesti arvioituna 

erinomaista. Pikku Kurkiojan latvoilla sijaitsee muun muassa vedenottamo. Valuma-aluetta on ojitettu keskimääräistä 

vähemmän. 

2.5 KALASTO 

2.5.1 TEHDYT KALASTOTUTKIMUKSET JA TULOKSET 
Joessa on tehty sähkökoekalastuksia vuonna 2022. Kuudelta kalastoalueelta saaliina saatiin yhteensä 3 harjusta, 22 

kirjoeväsimppua, 2 pikkunahkiaista, kaksi 0+ taimenta, yksi 3+ taimen ja 2 madetta. Tulosten perusteella kalaston tila 

on heikko, mutta tuloksiin voi vaikuttaa kalastushetken pieni virtaama. 

Vuoden 2022 selvityksessä haastateltiin paikallista henkilöä (Tomi Malinen). Hänen mukaansa hänen isänsä oli 

nuoruudessaan kalastanut Kurkiojassa ja saanut kaloja saaliiksi asti. Ennen Kurkiojan perkauksia suvannoista oli jään 

päältä kolkkaamalla saatu aikoinaan isoja matikoita. Myös harjuksia ja taimenia oli saatu saaliiksi Kurkiojasta. 

2.6 RAVUT, SIMPUKAT JA NISÄKKÄÄT 

Rapukannan tilaa ei erityisesti selvitetty. Tiedossa on, että joessa on ollut rapukanta, joka Z. 

Joen rapukantaa ei selvitetty.  

Joen simpukkakantaa ei selvitetty. Suojeltavista simpukkalajeista (jokihelmisimpukka) ei ole havaintoja jokialueelta. 

Joen linnustoa ei selvitetty, koska toimenpiteet keskittyvät uomaan eikä varsinaisille lintujen pesimäalueille ole tarpeen 

tehdä toimenpiteitä.  

Nisäkkäistä joen alueella saattaa elää ainakin saukko. Nisäkkäitä ei selvitty, koska toimenpiteet keskittyvät uomaan, 

jolloin mahdollisia vaikutuksia nisäkkäisiin ei arvioida syntyvän. 

2.7 KASVILLISUUS  

Uoman kasvillisuutta ei erityisesti selvitetty. Uoma ei arvion mukaan tarjoa elinolosuhteita vaateliaille lajeille. Uoman 

kivien pinnoilla kasvaa paikoittain sammalia, joiden lajeja ei selvitetty. Kasvillisuuden ja erityisesti sammalien 

esiintymistä rajoittaa uomassa liikkuva runsas hiekkamäärä, joka puhdistaa kiviä kasvillisuudesta. 

2.8 UOMIEN TILA 

Uomien tilaa on kuvattu vuoden 2022 kartoituksessa (liite 1) seuraavasti. 

Vesiuomien heikentyminen kalojen elinympäristöinä alkoivat molemmissa ojissa 1950-luvulla, kun koskialueet perattiin 

ja poistettiin uoman veden korkeutta säätelevät pohjakynnykset. Teräväsärmäiset kivenlohkareet uoman reunoilla 

kertoivat dynamiitin käytöstä uoman perkauksissa ja rantatörmien maatuneet kivivallit pienempien kivien poistoista 

uomasta. Toimien seurauksena uomien veden pidätyskyky heikentyi ja vesisyvyys vähentyi. Pohjavirtaukset ovat myös 

perkausalueilla voimistuneet ja alkaneet muokkaamaan pohjaa. 

Uomaperkausten jälkeen uomia ovat heikentäneet vesistöalueella tehdyt runsaat ojitukset. Niiden tekemisen aikana ja 

valmistumisen jälkeen on mahdollisesti tulvavesien mukana valunut hiekkaa suoraan Kurkiojiin. Kuinka paljon hiekkaa 

niistä on aikoinaan valunut, jäänee arvoitukseksi. Inventoinnin aikana ei ojien suista ollut havaittavissa enää selkeää 

hiekan valumista kumpaakaan Kurkiojaan. Ojien suut olivat sammaloituneet ja, ne olivat osittain kasvillisuuden 

peittämiä. 

Nykyisin uomassa virran mukana liikkuva hiekka on pääosin peräisin rantatörmistä, jotka ovat pääosin hiekkamaata. 

Historian aikana tehdyt toimet ovat voimistaneet rantatörmiin kohdistuvia virtauksia ja vaikuttaneet eroosion 
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pahentumiseen Kurkiojalla. Uomaperkaukset ovat voimistaneet pohjavirtauksia ja ojitukset ovat äärevöittäneet 

Kurkiojien virtaamia. Alivirtaamilla uomat taas kuivuvat lähes kokonaan, kun taas tulvat ovat lyhytkestoisempia mutta 

virtaukseltaan voimakkaampia. 

Seurauksena niin pohjassa kuin rantatörmissä on se, että hienompi kiviaines on lähtenyt tulvilla virtauksien mukaan ja 

tasoittanut virta-alueiden kivikot ja täyttänyt hiekalla alapuoliset suvannot. Kaikkien eri tekijöiden lopputuloksena 

Kurkiojista on tullut matalia ”vesiliukumäkiä”, joissa uomien syvyys- ja korkeusvaihtelut ovat erittäin vähäisiä. Kurkiojien 

pohjat ovat hiekoituneet lähes totaalisesti umpeen. 

Syvimmillään suvannoissa vettä oli 70 senttiä, ja nämäkin alueet olivat erittäin pienialaisia, muutamia neliöitä. Suvannot 

olivat alivirtaamilla pääosin 20–40 cm syviä. Kosken näköisissä kivikkopohjissa syvyys oli pääosin 2–10 cm, kivien 

pystyraoissa hiukan enemmän. Kurkiojan latvoilla uoman leveys oli 1 metri ja alaosassa se levenee 4 metriin. Pikku 

Kurkiojan leveys vaihteli 1–2 metriin ja yläosan lyhyissä syvissä suvannoissa leveyttä oli noin 3 metriä. 

Alivirtaamat aiheuttavat monia erilaisia ongelmia suoraan tai epäsuorasti jokeen sekä sen eliöstöön. Kun alivirtaamilla 

kosket ja suvannot kuivuvat lähes olemattomiin, on seurauksena kuivuneilla alueilla pohjaeliöstön ja vesikasvillisuuden 

tuhoutuminen. Vaikka alueet vesittyvät myöhemmin, ei hävinneiden lajien paluu alueelle ole itsestäänselvyys, etenkin 

jos alivirtaamat toistuvat säännöllisesti ja jopa useamman kerran vuodessa. Talvella uhkana on myös pohjien 

jäätyminen, kuten haastateltu asukas kertoi. Kuivumisen ja jäätymisen seurauksena uomanpohjalla ei juurikaan ole 

vesikasvillisuutta eikä pohjaeliöstöä. Tämä näkyi selkeästi inventointien aikana. Kesäaikaisen uoman kuivumisen 

seurauksena maakasvillisuus ja puut ovat vallannut rantapenkkoja. 

Myös jokialueen pienet vesimäärät ja matalat tasasyvyiset suvannot, etenkin kesähelteillä aiheuttavat veden 

tavanomaista nopeamman lämpiämisen, jolloin muun muassa veden hapensitomiskyky heikkenee. Lämmin ja 

vähähappinen vesi ei ole paras yhdistelmä kotimaisille vedeneläjille. Ilmaston lämpenemisen on arvioitu 

tulevaisuudessa pahenevan ja kuivia kausia on odotettavissa tulevaisuudessa yhä enemmän. 

Toki alueella nähtiin muutamia harjuksen ensimmäistä kesää kasvavia poikasia ja pari 1-vuotiasta. Lisäksi alajuoksulla 

näkyi kaksi pientä taimentakin. Inventoin pääosin kävellen uomaa pitkin (oli kuin sateisella lenkkipolulla), joten kalat 

olivat kohtuullisen helposti havaittavissa. Kalat pakenivat edessäni parhaimmillaan useita kymmeniä metrejä ennen kuin 

löysivät suojakolon piiloutumiseen. Havaittujen kalojen kokonaismäärä jäi noin kymmeneen. 

Kalakanta on yhtä vahva kuin sen elinkierron heikoin lenkki. Kurkiojilla on monia ongelmia, ja niiden korjaaminen vaatii 

melko voimakkaita toimenpiteitä, jos kalakantaa aiotaan luonnonkiertoon palauttaa. Kurkiojia pitää syventää ja vesittää 

niin, etteivät uomat jäädy talvisin pohjia myöten. Lohikalojen elinympäristöt pitäisi rakentaa myös kudusta 

vaelluspoikasikään asti. 

3 MAAN- JA VESISTÖNKÄYTTÖMUODOT 

3.1 VOIMASSA OLEVAT VESITALOUDELLISET LUVAT JA MUUT LUVAT 

Alueelta ei ole tiedossa voimassa olevia vesitaloudellisia tai muita lupia lupia. 

3.2 KAAVAT 

Alueella on voimassa oleva Lapin maakuntakaava. Alueella on kaavassa merkinnät: 
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Lisäksi lähialueella ovat merkinnät pohjavesialueesta, Kemi-Tornio alueen ydinvoima-maakuntakaava-alueen 

ulkorajauksesta (voimalinja), suojelualueesta ja ulkoilureitistä. 

 

Kuva 5. Länsi-Lapin maakuntakaavan ote.  

Alueella ei ole muita kaavoja. 

3.3 KULKUYHTEYDET SEKÄ JOHDOT JA KAAPELIT SEKÄ RAKENTEET 

Alueelle on kulkuyhteys Vianjoentien kautta, joka on yleinen tie.  

Työalueelta ei selvitetty johtoja, putkia tai kaapeleita. Selvitys tehdään ennen töihin ryhtymistä. 

  

Kurkioja 
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3.4 VESILIIKENNE, VESIVOIMA, VEDENOTTO, JA UITTO 

Vesistössä ei ole virallista veneväylää. Uomassa on mahdollista meloa korkean veden aikaan. Vesistöä ei käytetä 

vesivoiman tuotantoon, vedenottoon tai uittoon. 

3.5 SUOJELUKOHTEET 

3.5.1 LUONNONSUOJELUKOHTEET JA NATURA-ALUEET 
Toimenpidealue rajautuu suojelualueisiin ja on osittain suojelualueiden sisällä. Pikku Kurkiojan on alaosaltaan lähes 

kokonaan yksityismaiden suojelualueella Frans Oskarin maan luonnonsuojelualue (YSA234440, päätös 16.11.2015). 

Alue on Luontotyyppien tai lajien hoitoalue. Frans Oskarin maan luonnonsuojelualue käsittää runsaslahopuustoista 

kangasmetsää sekä aikoinaan ojitettua korpea ja rämettä. Puusto on pääosin yli 140-vuotiasta (Pyhänselkä-Keminmaa 

400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke 142 Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Fingrid 2018)  

Alue rajautuu Metsähallituksen hallinnassa olevaan suojelualueeseen Martimojärven-Kivaloitten alue (SSO120478) ja 

Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden soidensuojelualue (SSA120117), jotka on osittain päällekkäiset. Lisäksi Kurkioja 

kulkee yksityismaiden suojelualueen Kurkioja (YSA232288) läpi noin 300 metrin matkalta. Kurkiojalla ei ole suunniteltu 

toimenpiteitä suojelualueille. 

Suojelualueet on rajattu pois tästä suunnitelmasta ja suunnittelun valtion suojelualueilla tekee alueiden omistaja eli 

Metsähallitus. 

 

Kuva 6. Suojelualueet ja pohjavesialueet (Karpalo -palvelu 03/2023) 
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3.5.2 UHANALAISET LUONTOTYYPIT 
Uhanalaisia luontotyyppejä ei selvitetty. Alue on metsätalousaluetta. 

3.5.3 POHJAVESIALUEET JA VEDENOTTAMOT 

Pikku Kurkiojan varrella sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue Ahmamaa (1275152), jonka itäreuna 

rajautuu Pikku Kurkiojaan (edellinen kuva). 

3.5.4 MUINAISJÄÄNNÖKSET 
Alueella ei ole muinaisjäännöksiä. (Karpalo-palvelu 03/2023) 

3.5.5 KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET 
Alueella ei ole kulttuuriympäristökohteita. (Karpalo-palvelu 03/2023) 

3.5.6 SUOJELTAVAT TAI UHANALAISET LAJIT 
Alueelta ei selvitetty suojeltavia tai uhanalaisia lajeja. Alue on pääosin metsätalousaluetta ja toimenpiteet tehdään 

peratussa uomassa. Pikku Kurkiojan alueella toimenpiteitä ei tehdä suojelussa metsässä lukuun ottamatta kulkua 

työkoneilla merkityillä reiteillä sekä uomassa ja sen reunalla. 

4 SUUNNITELLUT TYÖT JA -TOIMENPITEET 

4.1 SUUNNITTELUOHJELMISTOT JA LASKENTAKAAVAT 

Suunnittelussa käytettiin 1D/2D virtausmallinnusohjelmaa (Hec-Ras) ja maaston mallinnuksessa AutoCad Civil3D -

ohjelmaa. Pohjakynnysten mitoitus on laskettu Hec-Ras virtauslaskentaohjelmistolla. 

Virtauslaskentaohjelmiston 1D-virtausmalli on rakennettu siten, että se ottaa huomioon sekä uoman ominaisuudet ja 

siinä olevat rakenteet kuten tässä tapauksessa pohjapadot. Pohjapatojen osalta Hec-Ras käyttää kaavaa Q = CLH*3/2 ja 

patokertoimena C on tässä käytetty 1,4:ää (L = harjan pituus, H = yläpuolisen veden korkeus).  Uomien ratkaisu perustuu 

Saint-Venantin virtausyhtälöihin. Uomien virtausvastus on määritetty Manningin kertoimilla.  

Virtauslaskentaohjelmiston 2D-virtausmalli on rakennettu siten, että muodostetun maastomallin ja laskentaverkon 

avulla voidaan laskea tulvan leviäminen ja virtausten suunta. 2D-mallilla tutkittiin erityisesti tulvametsien 

muodostumista pohjakynnysten ja tulvaa ohjaavien suunniteltujen ojien vaikutuksesta. Laskentaverkon perushilan koko 

oli 5x5 metriä. 

Hec-Ras -ohjelman käyttämän laskentamenetelmän kuvaus stationaariselle virtaukselle on löydettävissä osoitteesta 

www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/. 

4.2 SUUNNITTELUN REUNAEHDOT 

Suunnittelua ohjasivat taloudelliset ja tekniset rajoitukset sekä asetetut tavoitteet, joista olennaisimmat olivat: 

• Alueesta muodostetaan taimenen ja harjuksen lisääntymis- ja elinympäristö. 

• Alueella ei tarvita jatkuvia uoman hoitotoimenpiteitä. 

• Uoman hiekoittuminen saadaan loppumaan mahdollisimman täydellisesti. 

• Koneilla liikutaan mahdollisimman vähän suojelualueilla. 

4.3 TOIMENPITEET 

Toimenpiteet on esitetty suunnitelmakartoilla. Karttoihin A-F on merkitty rakennettavat pohjakynnykset ja uomaan 

rakennettavat, eri ikäisille kaloille soveltuvat alueet, tulvametsät ja ojien täytöt ja uudet ojat. Suunnitelmassa on esitetty 
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uoman toimenpiteet aluetasolla. Alueiden ja rakenteiden sijainteja voidaan työn aikaisen harkinnan mukaan muuttaa 

esimerkiksi paikalta löytyvän kiviaineksen kokojakauman perusteella, jolloin kivimateriaalin siirtotarve vähenee.  

Kynnysten kohtien ohitusten (ojat ja painanteet) täyttöön materiaali otetaan täytön vierestä, mutta kuitenkin niin, että 

ottokohta ei muodostu virtausreitiksi takaisin uomaan. 

Kuivatusojien täyttö tulvametsäksi muutettavalla alueella tehdään seulotulla kivimateriaalilla, noin 10-100 mm 

Toimenpiteet jakautuvat kolmeen pääluokkaan. 

1) Hiekan poisto ja hiekoittumisen estäminen (Kurkioja) 

- Uomaan kertynyttä hiekkaa poistetaan kaivinkoneella seulomalla ja palauttamalla kivet uomaan.  

- Virtausnopeuksia lasketaan nostamalla vedenpintaa tulvatilanteessa, jolloin virtausnopeus pienenee ja eroosio 

vähenee. Nosto tehdään pohjakynnyksillä ja kiveämisellä.  

- Ylävirrasta kulkeutuvaa hiekkaa laskeutetaan metsäalueelle tulvametsien avulla. Pohjakynnyksillä nostetaan 

vedenpintaa tulvalla siten, että virtaus ohjautuu maa-alueelle, jonne hiekka laskeutuu. Tulvimista ja 

laskeutumista tapahtuu nykytilassakin, mutta ei riittävästi. Kun tavoitteena on hiekan poisto, virtaus ohjataan 

tulva-alueelle koskimaisen paikan tai muun turbulenssia aiheuttavan paikan alapuolelta, jossa hiekka on 

sekoittunut vesimassaan mahdollisimman hyvin. Kurkiojan paalulta noin 46+0 tehdään oja hiekkaisen 

tulvaveden johtamiseksi suometsäalueelle, josta palautetaan vettä pidättäväksi suoalueeksi. 

- Toimenpiteet sijoittuvat Kurkiojanojan alaosalle paaluille noin 16+0 – 46+0 (1600-4600 metriä uoman 

alimmasta kohdasta) ja yläosalle paaluille noin 55+0 – 70+0 

2) Kalataloudellinen kunnostus 

- Kalataloudellisessa kunnostuksessa muodostetaan elinalueita kiveämällä ja allastamalla uomaa. 

- Toimenpiteet sijoittuvat Kurkiojaan paaluille noin 1+0 – 46+0 sekä Pikku Kurkiojaan paaluille noin 0+0 – 13+0. 

- Pikku Kurkiojassa uomaa paikoitellen levennetään kalastolle sopivan alueen lisäämiseksi. 

3) Valuma-alueen toimenpiteet 

- Valuma-alueella tehdään toimenpiteitä, jotka leikkaavat tulvahuippuja, hidastavat valuntaa ja vähentävät 

kuormitusta.  

- Ojakatkoja esitetään tehtäväksi kohtiin, joissa alue on suoperäistä ja joissa puun kasvu on heikkoa. Alueet on 

rajattu maanpinnan muotojen ja ilmakuvista tehdyn puun kasvun arvion perusteella. 

- Kurkiojan paalulta noin 70+0 tehdään tulvavesille oja suoalueelle. Ojittamaton suo tasaa virtaamahuippuja 

tehokkaasti. 

- Kurkiojan paalulta noin 40+0 tehdään tulvauoma, joka johtaa vesiä suoperäiselle metsätalousalueelle. Alueelta 

vesi virtaa hitaasti takaisin Kurkiojaan ja osittain Pikku Kurkiojaan, jolloin virtaama Kurkiojassa kalataloudellisen 

kunnostuksen alueella pienenee ja eroosio vähenee. 

4.3.1 MITOITUS 
Toimenpiteet on mitoitettu siten, että alueella on mahdollista erityisesti taimenen ja harjuksen luontainen elinkierto. 

Tämä tarkoittaa vaellusta (osittain myös merestä), lisääntymistä ja kasvua vaellusikäiseksi.  

Uoman pohjakynnykset ja allastus on mitoitettu siten, että eroosiota aiheuttavat virtausnopeudet saadaan hidastettua 

ja osittain muodostettua uutta tulvametsää nykyisten tulvametsien lisäksi. 

Eri ikäiset kalat tarvitsevat menestyäkseen erityisesti suojaa kuivuutta, jäätymistä ja predaatiota vastaan. Suoja 

muodostuu riittävästä vesisyvyydestä ja sopivasta kivikoosta. Kivikoot on mitoituksen mukaisesti seuraavat: 

Kynnys/kuristus: Erikokoisilla kivillä (uusilla ja vanhoilla) rakennetaan matalahko kynnys/kuristus, jolla kohotetaan 

yläpuolisen alueen vedenpintaa. 

Kynnyksen sydämessä käytetään sepeliä tai isompia kiviä, kuitenkin niin, että kynnyksen läpi tapahtuu hiljaista virtausta. 

Syntynyt kynnyksen sydän peitellään ja tuetaan erikokoisilla poikaskivillä ja isoilla kivillä piiloon. Toimella parannetaan 

koko koskialueen vesittymistä myös alivirtaamakausilla. Kynnyksellä/kuristuksella heikennetään yläpuolisen alueen 
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pohjavirtausta (pintavirtaus nopeutuu ja vastaavasti pohjavirtaus heikkenee), syvennetään alueen vesitystä ja luodaan 

paremmat elinympäristöt niin jokipoikasille kuin pohjaeliöstöllekin. Myös isommille jokipoikasille ja kutukaloille saadaan 

kynnyksillä parempia suoja- ja oleskelupaikkoja. Vedenpinnan kohottamisella virta-alueilla saadaan uudet alueelle 

tuodut poikaskivikot vesittymään laajemmin, jolloin alueen tuotantopotentiaali kasvaa. 

Iso kivi (40-100+ cm): Isoilla kivillä, jotka ovat jo alueella (rannalla tai vedessä), tuetaan poikaskivikoita, rakennetaan 

kynnyksiä/kuristuksia, ohjataan virtausta ja luodaan alueen uudistunut visuaalinen ilme. Isot kivet voivat olla kokonaan 

vedenalaisia tai osittain veden pinnan yläpuolelle kohoavia kiviä. Isoilla vedenpinnan yläpuolelle ulottuvilla kivillä 

saadaan talviset jääkannet muodostumaan nopeammin suvantoihin ja myöskin koskialueille. Jääkansi suojaa vettä 

alijäähtymiseltä. 

Kivi 17-25 (30) cm: Kivillä rakennetaan samana kesänä kuoriutuville lohikalojen poikasille suojapaikat loppukesästä 

seuraavaan kesään saakka. Poikasalueet rakennetaan ”kerrostalomaisesti” eli 1,5-3 kivikerrosta päällekkäin, jolloin 

saadaan poikasille rakennettua suojapaikat kivikoiden kerroksiin ja väleihin. Kivillä tehdään myös 

rantaeroosiosuojausta, joka toimii myös poikasten suojapaikkoina eri veden korkeuksilla. 

Kivi 12-16 cm: Kivet antavat suojan kudusta kuoriutuville poikasille alkukesästä keskikesään. Poikasalueet rakennetaan 

”kerrostalomaisesti” eli 1,5-3 kivikerrosta päällekkäin, jolloin saadaan poikasille rakennettua suojapaikat kivikoiden 

kerroksiin ja väleihin. 

Kivi 7-11 cm: Kivikokoa käytetään kutusoraikkojen ja varsinaisten poikaskivien välissä estämään muun muassa 

kutusoraikon huuhtoutumisen alavirtaan virtaamahuippujen aikana.  

Kutusora taimen: Kutusora on halkaisijaltaan 2-7 cm. Kutualueita rakennetaan noin 5-7 % tuotantoalueen pinta-alasta. 

Rakennettavien kutusoraikkojen paksuus on keskiosiltaan 40-50 cm. Kutusoraa hyödynnetään myös kynnysten teossa.   

Kutusora harjus: Kutusora on halkaisijaltaan 1-3 cm.   

Sepeli: Sepeliä hyödynnetään kynnysten sydänosissa joko yksinään tai isompien kivien kanssa. Sepelillä hidastetaan 

kynnyksen läpi menevää virtausta ja varmistetaan alueiden vesittyminen myös alivirtaamilla. 

Moreeni: Moreenia hyödynnetään tarvittaessa myös kynnysten sydänosissa. Moreenilla varmistetaan alueiden 

vesittyminen myös alivirtaamilla.  

Uusista poikaskivikoista tehdään yhtenäisiä selkeästi toisistaan kivikooltaan erottuvia elinalueita, joiden tarkoituksena 

on antaa suojapaikat eri kokoisille ja eri elämän vaiheessa oleville taimenen poikasille. Poikaskivikkoja ei asetella 

tasaiseksi matoksi vaan ne muovataan vaihtelevan syvyiseksi pohjaksi. 

4.3.2 KALATALOUDELLISTEN TOIMENPITEIDEN YLEISOHJEET 

4.3.2.1 TAIMENEN JA HARJUKSEN KUTUALUEET  

 

Taimen ja myös harjus erityisen vaativia kalalajeja kutupaikkansa ympäristöolosuhteista. Molemmat lajit voivat käyttää 

samoja kutu- ja lisääntymisalueita. 

Lisääntymisalueiden virtausolosuhteet ja vesisyvyys tehdään kutupaikkavaatimukset täyttäviksi. Edellä mainittuja 

tekijöitä säädellään yksittäisillä kivillä, kiviryhmillä tai koskikynnyksillä. Kutualueiden ja yksittäisten kutupaikkojen 

pohjalla on oltava soraa, jonka raekoko on 3–7 cm. Sora ei saa olla tasarakeista eikä teräväsärmäistä. Veden syvyyden 

on oltava yli 20 cm talven alivirtaamakaudella, ettei jäätyminen vahingoita mätiä. Pintavirran nopeuden on oltava 

lisääntymisalueilla yli 0,30 m/s ja sorakerroksen paksuuden vähintään 40 cm. 

Kutualueelle on sijoitettava muutamia isoja kiviä, joiden antaman näkösuojan ansiosta alueelle muodostuu useampia 

kutureviirejä. Kivet helpottavat myös mätiä suojaavan jääkannen muodostumista. Yksittäisten kutupaikkojen pinta-ala 

on 0,5–3 m2. 
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Harjukselle ihanteellisessa kutupaikan pohjassa on pääasiassa 8–32 mm soraa ja keskivirrannopeus on 0,40–0,70 m/s. 

Veden syvyydellä ei näyttäisi olevan yhtä suurta merkitystä kutupaikan valinnassa kuin pohjan laadulla ja virtauksen 

nopeudella. 

4.3.2.2 TAIMENEN JA HARJUKSEN POIKASTEN ELINALUEET  

Vastakuoriutuneet poikaset viettävät ensimmäisen kesän kasvukautensa kutualueen läheisyydessä. Kutualueiden 

välittömään läheisyyteen muokataan olemassa olevasta kiviaineksesta vesihuokoista pohjaa poikasten suojapaikoiksi. 

Virran nopeuden tulee olla yli 0,1 m/s ja vesisyvyyden matalahko, 10–30 cm. Veden virtausta pitää tapahtua koko uoman 

leveydellä, virrattomia alueita ei saa syntyä. 

Vanhemmat jokipoikaset (1–2 (3) vuotta) vaativat vaihtelevan kasvuympäristön, joka tarjoaa suojaa kivien väleissä, 

rantamuodostumien alla sekä puiden ja pensaiden varjossa. Vanhempien poikasten elinalueilla tulee myös olla kiviä, 

joiden halkaisija on 20–50 cm ja pintavirran nopeuden on oltava yli 0,1 m/s. Vanhemmat poikaset viihtyvät syvemmässä 

vedessä kuin ensimmäisen kasvukauden poikaset, mutta vesisyvyyden tulee olla kuitenkin alle 80 cm. Talvehtimisalueita 

jokipoikasille rakennetaan nivoiksi muutettaviin suvantoihin.  

Harjuksen poikaset ovat kuoriutuessaan noin 15–20 mm pituisia ja heikkoja uimareita. Harjuksen poikaset pysyttelivät 

aluksi vesipatsaan yläosissa lähellä joen rantaa lähes seisovassa vedessä. Koon kasvaessa kalat siirtyivät syvempään 

veteen isokivisemmille ja vähäkasvisemmille alueille. 

4.3.2.3 KYNNYSRAKENNELMAT 

Kynnysrakennelmilla hidastetaan kosken liian voimakasta pohjavirtausta sekä muodostetaan välialtaita (pooleja), joissa 

on vesisyvyyttä tarpeeksi, jotta isoimmatkin taimenet ja harjukset viihtyvät. Kynnyksellä kohotetaan pintavirtauksia, 

mutta hiljennetään pohjavirtauksia. Kynnykset voivat olla kokonaan tai osittain vedenalaisia. 

Kynnysten välinen vesisyvyys voi olla paikasta riippuen 0,5–2 metriä. Kynnyksiä ei rakenneta suoraan joen poikki vaan 

pohjan muodoista riippuen mutkittelevaksi. 

Erityisesti on otettava huomioon, että kynnysrakennelmia ei tehdä kaavamaisesti, vaan ne sulautetaan luontevasti 

koskimaisemaan. Parhaat kynnysten sijoituspaikat ilmenevät usein selvästi peratunkin kosken muodoissa. 

Kynnyksiin käytettävän materiaalin tulee sisältää erikokoisia kiviä, joista muodostetaan leveähköjä, kuohuvia 

koskikynnyksiä. Kun peräkkäisten kynnysten matalimmat kohdat ovat eri kohdissa, saadaan virtaus mutkittelemaan. 

Kynnyksillä voidaan ohjata jokialueella niin pinta- kuin pohjavirtauksiakin. Luonnonmukaisimman näköinen kynnys 

saadaan aikaan laittamalla harvakseltaan isoja lohkareita uoman yli ja täyttämällä lohkareiden välit poikaskivillä. 

Peräkkäisten kynnysten välinen etäisyys määräytyy kosken jyrkkyyden mukaan. Loivassa koskessa kynnyksiä on 

harvemmassa. 

Tulvametsien muodostamiseksi kynnykset eli uudet niskat on tehtävä seuraavasti: 

Kurkioja 

• Kynnyksen harjan korkeus suunnilleen ympäröivän maanpinnan tasossa. 

• Kynnyksessä on loivan v:n tai virtausteknisesti sitä vastaavan muotoinen virtausreitti, jonka leveys päältä on 

noin 2-2,5 m ja alin kohta noin 10-30 cm nykyisen uoman pohjan tason yläpuolella.  Virtausreitti tehdään 

luonnollisen näköiseksi. 

• Kynnyksen pituus virtauksen suunnassa on vähintään noin 3 m ja enintään noin 5m. 

• Kynnyksen ylä- ja alavirran puoleiset luiskat tehdään mahdollisimman loiviksi. 

Pikku Kurkioja 
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• Kynnyksessä on loivan v:n tai virtausteknisesti sitä vastaavan muotoinen virtausreitti, jonka leveys päältä on 

noin 1-1,5 m ja alin kohta noin 0-30 cm nykyisen uoman pohjan tason yläpuolella. 

• Muuten mitoitus ja rakenne sama kuin Kurkiojassa. 

4.3.2.4 VIRTAUKSEN OHJAAMINEN 

Hidasvirtaisilla jokiosuuksilla virtausta voidaan ohjata kynnysmäisillä rakenteilla, jotka ovat vähintään puolet uoman 

leveydestä, mutta eivät ulotu kokonaan uoman poikki. 

Edellä mainituilla rakenteilla virtausnopeuteen saadaan vaihtelua ja usein nivaan syntyy sen ansiosta myös syvempiä 

kohtia. Virtauksen syövyttävä vaikutus myös lajittelee joen pohja-ainesta ja pitää sorapohjaa puhtaana. Ne ovat myös 

edellytys pohja-aineksen lajittumiselle. 

4.3.2.5 ISOT KIVET JA KIVIRYHMÄT 

Kiviryhmillä saadaan vaihtelua uomassa virran nopeuteen ja uoman syvyyteen. Kiviryhmillä voidaan ohjata ja nopeuttaa 

virtausta halutuilla alueille. Esimerkiksi pohjan virtausta voidaan kivien kuristuksella nopeuttaa ja muuttaa nivamaisen 

alueen virtaus jopa kutuun soveltuvaksi. 

Nivamaisiksi virroiksi muutettuihin entisiin ”suvantoihin” sijoitetaan maisemaan sopivasti yksittäisiä isoja kiviä tai 

lohkareita kostekiviksi. Yksittäin sijoitettavien kivien tulee olla suuria, halkaisijaltaan 0,6–1,5 m. 

Veden pintaa rikkovat kiviryhmät ja yksittäiset kivet edesauttavat jääkannen muodostumista ja siten vähentävät veden 

alijäähtymistä ja vesieliöstölle haitallista pohjan jäätymistä. Nämä rakenteet ovat myös tärkeitä estämään jääkannen 

laskeutumista pohjaan virtaaman vähetessä talvella. Hidasvirtaisissa nivoissa kiviryhmien ja yksittäisten kivien sijoittelu 

on keskeinen kunnostustapa ja niillä lisätään erityisesti isoimpien kalojen suojapaikkoja. 

4.3.2.6 VIRTASYVÄNTEET 

Kirkkaassa vedessä syvänteiden vesisyvyyden tulee olla yli kaksi metriä, jotta ne olisivat kalojen suoja- ja 

talvehtimispaikkoja. Tummemmassa, humuksen värjäämässä vedessä syvänteiden vesisyvyydeksi riittää 80–150 cm. 

Syvännekuoppien pinta-ala voi olla muutamia aareja. Virtasyvennykset rakennetaan niin että virtausta tapahtuu koko 

syvennyksen alalla. 

Syvänteiden tulee olla muodoltaan maljamaisia ja niiden pintaan tulee käydä vedenpintaa rikkova virtaus tehostamaan 

suojaavaa vaikutusta. Uomaa voidaan leventää syvänteen kohdalla tarpeeksi loivan törmän muodostamiseksi. 

Myös syvänteisiin asennetaan suojakivikkoa.  

4.3.2.7 PUUAINEKSEN KÄYTTÖ ENNALLISTAMISTOIMISSA 

Joen tai puron uomassa oleva puuaines antaa suojaa jokipoikasille ja pohjaeläimille. Etenkin pohjaeläinyhteisöjen 

kehittymiselle on tärkeää, että uomassa on orgaanista materiaalia pidättävää puuainesta. Kokonaisia puunrunkoja voi 

käyttää virtaa ohjailevina rakenteina. Puunrunkoja tai tukkeja käytettäessä tulee varoa, etteivät rakenteet aiheuta 

liiallista padotusta. Kokonaisten tukkien sijasta kivien väliin voi sijoittaa kiilaten pienempiä puunkappaleita. Pienetkin 

oksaiset puut keräävät tehokkaasti orgaanista materiaalia ja auttavat samalla virran vietäväksi joutuneen 

vesisammaleen kiinnittymistä. 

Virran kuljettamista juurakoista muodostuneet ja virtaa patoavat rakenteet voidaan joissain tapauksissa joutua 

purkamaan. Puuainesta ei tulisi kokonaan poistaa, vaan se tulisi sijoittaa uudelleen esimerkiksi uoman sivuille. Puun 

käyttö kunnostusrakenteina tai niiden osina on tärkeää kaikissa virtavesissä. 

4.3.2.8 MAISEMANHOITO 

Kunnostuksen aikana liikutaan pääosin vesiuomassa ja rantoihin jäävät jäljet ovat hyvin vähäisiä, koska konetyöt ja 

lisäkivien toimitus alueille tapahtuu pääosin vesiuomia pitkin.    
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Rakentamisessa pyritään ranta-alueiden liikuttelun minimointiin. Kunnostuskohteesta poistuttaessa huolehditaan 

koneen- ja kaivuujälkien siistimisestä ja tasoittamisesta. 

4.3.2.9 TYÖKONEIDEN VAROTOIMET ÖLJYVUOTOJEN EHKÄISEMISEKSI  

Työkoneiden tulee olla huollettuja, tarkastettuja ja hyväkuntoisia, eikä niissä saa olla öljy- tai polttoainevuotoja. Poltto-

, voitelu- tai muita maaperää tai vettä pilaavia aineita ei saa käyttää niin, että niitä pääsee maaperään tai vesistöihin. 

Edellä mainittujen aineiden säiliöt tulee olla suojarakentein varustettuja, nk. kaksoisvaippasäiliöitä, ja niiden tulee 

täyttää varastointia koskevat vaatimukset. Irtosäiliöt tulee olla VAK:n määräysten mukaisia UN-tyyppihyväksyttyjä 

pakkauksia, joissa tyyppihyväksyntätunnukset. Koneiden huollot ja tankkaukset tehdään kuivalla maalla riittävän 

kaukana vesistöstä, ja em. toimitusten aikana käytettään suojauksena öljynimeytysmattoa. Koneen mukana tulee 

urakoitsijalla olla mahdollisen öljyvuodon varalle työhön soveltuva rakennuttajan hyväksymä öljynimeytyskalusto. 

Polttoaineiden käsittelyssä / tankkauksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja noudatetaan alla olevia viranomaisten 

määräyksiä. 

1.     Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviitä ja kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttonesteiden varastointiin 

käytettävien säiliöiden tulee lisäksi olla polttonesteiden varastointiin tarkoitettuja ja kaksoisvaipallisia tai kiinteällä, 

katetulla säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla varustettuja sekä ylitäytönestimellä varustettuja säiliöitä. (Ysl 4, 

8, 43 §, Ysa 19 §, VNa 800/2010 9 §) 

2.     Polttonestesäiliöiden ja öljytuotteiden varastointialueen ja ajoneuvojen/työkoneiden tankkauspaikan maaperä 

tulee tiivistää nesteitä läpäisemättömällä pinnoitteella niin, etteivät haitalliset yhdisteet pääse kulkeutumaan 

pohjaveteen. (Ysl 4, 8, 43 §, Ysa 19 §, VNa 800/2010 9 §) 

3.     Maaperän tiivistämisessä tulee käyttää riittävän vahvaa HDPE-kalvoa tai muuta vastaavaa rakennetta, joka estää 

öljy-yhdisteiden pääsyn pohjaveteen. Tiivistetyllä alueella maanpinta tulee muotoilla ja reunat korottaa niin, että 

mahdolliset polttonestevuodot ja alueelle satava vesi eivät pääse valumaan alueen ulkopuolelle. Sellaiset tiivistetyt 

alueet, joilla varastoidaan tai käsitellään polttonesteitä, tulee lisäksi varustaa sadeveden keräilykaivolla tai muulla 

järjestelmällä, jonka avulla alueelle kertyvä vesi voidaan tarvittaessa poistaa alueelta. 

Tiivistetyiltä alueilta tyhjennettävä sadevesi on toimitettava käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle. (Ysl 86/2000 § 

4, 8, Vna 800/2010 § 9)  

4.3.3 HAITTOJA VÄHENTÄVÄT TOIMENPITEET 
Haittaa syntyy lähinnä kiintoaineen vapautuessa työn aikana.  

Haittaa vähennetään seuraavilla keinoilla: 

• Työt tehdään mahdollisimman pienen virtaaman aikana. Äkillisen suuren virtaaman aikana työ keskeytetään. 

• Työt tehdään lintujen pääasiallisen pesimäkauden ulkopuolella. 

• Puustoa poistetaan vain työn suorittamisen kannalta tarpeellinen määrä. 

Ajoteiden puhtaudesta tiealueilla huolehditaan tiealueen omistajan kanssa sovittavalla tavalla. 

4.3.4 TYÖJÄRJESTYS 
Työt tehdään mahdollisimman pienen virtaaman aikana lintujen pääasiallisen pesimäajan ulkopuolella. Työt 

keskeytetään, mikäli virtaama nousee liian suureksi työn turvallisen ja asianmukaisen suorituksen kannalta. 

Työjärjestystä voidaan muuttaa työsuunnitelmassa, mikäli muutos ei aiheuta haittojen olennaista kasvua. 

Ensimmäiseksi ennen varsinaisen työn aloittamista tehdään raivaukset ja kulkureittien rakentaminen. 

Virta-alueen kunnostaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan yläosasta alavirtaan edeten. Tällöin veden 

samentuminen ei vaikeuta kunnostamistyötä, kun näkyvyys pohjaan säilyy. Mikäli kunnostettavien koskialueiden 

pohjalla on pohjasammalta, niin sammalkivet säilytetään ja asetellaan takaisin pohjaan. 
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5 MUUTOKSET JA VAIKUTUKSET  

5.1 VEDENKORKEUDET JA VIRTAAMAT 

Vedenkorkeudet jokialueella muuttuvat vähäisissä määrin. Kiveämisen johdosta alimmat vedenkorkeudet nousevat tai 

pysyvät ennallaan paikasta riippuen, keskimääräiset vedenkorkeudet säilyvät entisellään ja tulvavedenkorkeudet 

nousevat. Alimpien vedenkorkeuksien muutoksia ei määritetty tarkasti. 

Joen virtaamat eivät olennaisesti muutu. Seuraavissa kuvissa on esitetty tulvan leviämistä keskimääräisen tulvan 

tilanteessa. Kurkiojalla vesi nousee metsiin suuremmilla tulvilla. 
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Kuva 7. Keskimääräisen tulvan leviäminen nykytilassa (sininen) ja suunnittelutilassa (oranssi). Pääasiallisen 

toimenpidealueen yläosa Kurkiojassa. Vesi ohjautuu osittain Pikku Kurkiojaan tulvametsän kautta. 
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Kuva 8. Keskimääräisen tulvan leviäminen nykytilassa (sininen) ja suunnittelutilassa (oranssi). Pääasiallisen 

toimenpidealueen alaosa Kurkiojassa ja Pikku Kurkiojan alueella. 
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Kuva 9. Keskimääräisen tulvan leviäminen nykytilassa (sininen) ja suunnittelutilassa (oranssi). Pääasiallisen 

toimenpidealueen yläosa (tulvaa ohjaavien ojien alue) Kurkiojassa. 

5.2 VEDENLAATUMUUTOKSET 

Toimenpiteellä ei arvioida olevan pysyvää vaikutusta veden laatuun. Kiintoaineksen (hiekan) kulkeutuminen vähenee 

merkittävästi. 

5.3 KALASTO 

Hanke on kalastolle merkittävä, koska taimenelle sopivat lisääntymisalueet ovat uittoperkausten ja muiden 

toimenpiteiden vuoksi huomattavasti vähentyneet viimeisen noin sadan vuoden aikana. Potentiaalista taimenen 

kutualuetta ja eri-ikäisten jokipoikasten elinaluetta muodostuu enimmillään noin 2,3 ha. Eri lähteiden perusteella kutu- 

ja jokipoikasten elinalueiksi rakennetun uoman taimenen poikastuotantopotentiaali voi olla noin 750 – 1250 (2000) 

vaelluspoikasta/ha/v. Täten poikastuotannon määräksi voidaan arvioida noin 1700 – 2900 (4600) poikasta vuodessa. 

Lopulliseen poikastuotantoon vaikuttaa merkittävästi, miten hyvin kunnostuksessa onnistutaan hyödyntämään 
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potentiaalinen alue, miten kunnostus käytännössä onnistuu ja miten onnistutaan suojaamaan poikaset luonnolliselta 

predaatiolta. 

5.4 RAVUT, SIMPUKAT, POHJAELÄIMET, NISÄKKÄÄT JA KORENNOT 

Vaikka ennallistamistoimet tehdään kalojen vaellusta ja elinkiertoa ajatellen alueen monimuotoisuus kasvaa 

merkittävästi.  

Niva- ja koskimainen alue lisääntyy, jolloin niistä riippuvaisille eliöille on nykyistä enemmän elinympäristöä. 

Rakennettavat kivikot tarjoavat ravuille suojapaikkoja, jolloin rapujen elinkierrolle on kokonaisuudessaan paremmat 

edellytykset. Toimet vaikuttavat positiivisesti alueen hyönteisfaunaan (pohjaeliöstö ja korennot) monipuolistaen 

lajikirjoa.  

Linnuista koskikara saattaa hyötyä lisääntyvästä koskipinta-alasta. Nisäkkäisiin ei toimenpiteillä arvioida olevan 

negatiivisia vaikutuksia. Tietyt nisäkkäät, erityisesti saukko, hyötyvät lisääntyvästä kalastosta. 

5.5 KASVILLISUUS 

Toimenpiteillä ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia kasvillisuuteen. Rantaviivassa oleva kasvillisuus poistuu kaivu- 

ja täyttöalueilta, mutta se palautuu nopeasti. Kivet sammaloituvat hiljalleen työn päättymisen jälkeen. 

5.6 ALUEIDEN MAANKÄYTTÖ, VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Toimenpiteet eivät vaikuta alueen maankäyttöön, kaavoitukseen tai kaavojen toteuttamiseen.  

5.7 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

Toimenpiteet eivät muuta maisemaa tavalla, joka heikentäisi alueen maisemallisia arvoja tai vaikuttaisi 

kulttuurimaisemaan. 

5.8 SUOJELUALUEET 

Alueella on yksityisiä suojelualueita, joihin kohdistuu vähäisiä vaikutuksia. Työt tapahtuvat kuitenkin pääosin uomassa, 

joten metsäalueille ei koidu vähäistä suurempaa vaikutusta. Työkoneiden jäljet maisemoituvat ja katoavat muutamassa 

vuodessa. Pikku Kurkiojan alueella uoman reunaa joudutaan tallaamaan enemmän kuin Kurkiojalla, koska työkone ei 

kokonaan mahdu kulkemaan kapeassa uomassa. 

5.9 VESIENSUOJELUN TOIMENPIDEOHJELMA 

Kurkiojaa ei ole vesienhoidon toimenpidesuunnitelmassa. Toimenpiteet toteuttavat toimenpideohjelmat yleisiä 

tavoitteita vesistön tilan parantamisesta. 

5.10 YMPÄRISTÖN PILAANTUMINEN 

Hankkeesta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua aineen, energian, melun, 

tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuisi joko 

yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: 

a) terveyshaittaa; 

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; 
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e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

6 TOTEUTTAMINEN JA KUSTANNUSARVIO 

6.1 TÖIDEN TOTEUTTAMINEN 

6.1.1 TYÖKONEET JA HENKILÖSTÖ 
Pohjan päällimmäisten kivikerrosten erottaminen hiekasta edellyttää kaivinkoneen kuljettajalta hyvää 

kauhankäsittelytaitoa ja kokemusta koskikunnostuksista. Kaivinkoneessa voidaan käyttää välppäkauhaa, harakauhaa, 

seulakauhaa tai ympäripyörivää, tartuntakouralla varustettua kauhaa. Kaikilla kauhatyypeillä osaava kuski pystyy 

erottamaan kiviaineksen hiekasta.  

Työkoneiden pitää olla huollettuja, puhdistettuja, tarkastettuja ja koskikunnostukseen soveltuvia koneita. 

Maasiirtoon maalla voidaan käyttää traktorikalustoa tai muuta kalustoa, jotka soveltuvat massojen siirtoon uomassa ja 

sen ulkopuolella. Kantavuudeltaan heikoilla alueilla voidaan käyttää myös teladumppereita tai vastaavia 

maansiirtokoneita, joiden aiheuttama pintapaine on pieni.  

6.1.2 KULKUREITIT JA JÄÄDYTYS 
Kulku työalueille tapahtuu olemassa olevien tieyhteyksien sekä tarpeen mukaan väliaikaisten työmaateiden kautta. 

Työkoneet liikkuvat ensisijaisesti uomissa. Kulkureitit on esitetty kartoilla ja lisäksi voidaan työaikaisen harkinnan 

mukaan käyttää muita reittejä. Liikkuminen luonnonsuojelualueilla minimoidaan. Työmaatiet voidaan tehdä pelloille ja 

metsiin.  

Talvikaivua varten työalueet tarvittaessa valmistellaan vahvistamalla maa riittävän vahvaksi käytettäville työkoneille.  

Työmaatiet poistetaan työn päättymisen jälkeen ja alueet palautetaan alkuperäistä vastaavaan tilaan. 

6.1.3 HIEKAN SIJOITTAMINEN 
Uomasta poistettava hiekka sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan rakenteisiin (tulvaa ohjaaviin täyttöihin) uoman 

reunoille ja paikkoihin, joista sillä ei ole vaaraa kulkeutua takaisin uomaan. 

6.1.4 TYÖSUUNNITELMA 
Ennen työhön ryhtymistä laaditaan työsuunnitelma urakoitsijan ja/tai urakan ohjaaja/valvojan toimesta. 

6.2 TYÖSKENTELYALUEET JA TYÖNAIKAISET VAHINGOT 

Työskentelyalueet ovat piirustusten osoittamat alueet ja ajoreitit. Työskentelyalueet merkitään maastoon selvästi. 

Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita alueita maanomistajien kanssa sopimalla. 

Työaikaiset vahingot arvioidaan työn aikana ja niistä sovitaan menetysten kärsijän kanssa. 
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6.3 MÄÄRÄLUETTELO 

Määräluettelo on seuraavan taulukon mukainen. On huomattava, että paikalle tuotavan kiviaineksen määrään vaikuttaa 

huomattavasti uomassa jo olevan kiven hyödyntämismahdollisuudet. Arvioitu hyödyntämismahdollisuus on otettu 

huomioon taulukossa esitettävällä kertoimella. 

Taulukko 3. Määräluettelo 

Laatu Moreeni Murske Luonnonkivi           

Koko (mm)   0..64 8..32 30..70 70..110 120..160 170..250 400..1000 

Paikalle tuotava osuus 0 % 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 50 % 80 % 

Yhteensä ostettava (m3)   91 160 250 400 520 1043 414 

Yhteensä ostettava (tn)   146 256 400 640 832 1668 663 

 

6.4 TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET 

Kustannusarvio on esitetty liitteessä 2. 

6.5 TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Työt suoritetaan lintujen pääasiallisen pesimäajan ulkopuolella.  

Työt voidaan ajoittaa enintään viiden vuoden ajalle, mikäli luonnonolosuhteet tai muut seikat estävät töiden 

toteuttamisen yhdellä kertaa.  

7 KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO 
Rakenteet eivät vaadi erityisiä käyttö- ja kunnossapitotoimia. Toimenpiteiden valmistumisen jälkeen rakenteita 

seurataan 2-4 vuoden ajan mahdollisten täydennystarpeiden huomioimiseksi erityisesti kalataloudellisessa 

kunnostuksessa. 

8 SEURANTA  
Työn aikana seurataan veden samentumista tarkkailemalla päivittäin näkösyvyyttä noin 100 m etäisyydellä 

työkohteesta. 

Uomien kalastoa seurataan sähkökoekalastuksilla 1, 3 ja 5 vuoden kuluttua kunnostuksen valmistumisesta. Seuranta 

voidaan toteuttaa alueen kalaston muun seurannan yhteydessä ja niiden aikataulussa. 

9 LUVAN TARVE 

9.1 LUPAVIRANOMAISEN MYÖNTÄMÄN LUVAN TARVE 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeelle on oltava lupa, ”jos se voi muuttaa vesistön asemaa, 

syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos: 

1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan 

huononemista; 
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3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta 

virkistyskäyttöön; 

4) aiheuttaa vaaraa terveydelle; 

5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai 

muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden 

käytölle talousvetenä; 

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 

8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai 

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 

Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos aiheuttaa 

edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle. Lupaa 

ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen 

kirjallisen suostumuksensa.” 

Lisäksi 3 luvun 3 §:n mukaan lupa tarvitaan aina jos kyseessä on: 

”7) vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei kyse ole julkisen kulkuväylän 

kunnossapidosta; 

8) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä, kun kyse ei ole merkityksettömän 

pienestä määrästä ruoppausmassaa; 

9) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön.” 

Yllä olevan perusteella hankkeelle ei tarvita lupaa, vaan hanke voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyllä.  

Lopullisen luvan tarpeen arvioi vesilain valvoja (ELY-keskus). 

9.2 OIKEUS HANKKEEN EDELLYTTÄMIIN ALUEISIIN 

Toimenpiteiden vaatimista alueista on sovittu maanomistajien kanssa. Alueella ei ole yhteisiä vesialueita, vaan uoma on 

yksityisten omistuksessa. Kalataloudellista kunnostusta varten ei tarvita pysyvää käyttöoikeutta. 

 

Lempäälä x.3.2023 

DI Jami Aho 

 

 


